
Purškiama poliuretano termoizoliacija POLYNOR®

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Nuo darbinių paviršių nuvalykite dulkes, nešvarumus, riebalų dėmes ir 
ledą. Sudrėkinti reikia tik porėtas statybines medžiagas, pvz.: plytas, 
putplasčio blokelius, gipsą, betoną, medį. Lygių paviršių, pvz.: metalo, 
stiklo ir pan., drėkinti nereikia. Prieš pradėdami darbus nuo cinkuoto 
metalo ir profiliuotų lakštų kruopščiai pašalinkite riebalus. 
Rekomenduojama lengvai sudrėkinti išpurkšto POLYNOR paviršių.

Balionėlis prieš darbą turi būti kambario temperatūros: nuo +18 °C 
iki +25 °C. DĖMESIO: neperkaitinkite balionėlio! 
Paviršiaus, ant kurio purškiama, temperatūra turi būti nuo +5 °C iki 
+30 °C.

Ant balionėlio vožtuvo IKI GALO (tol, kol jis laisvai prasisuks) užsukite 
vamzdelį-aplikatorių su purškimo antgaliu.

Antgalio padėtis reguliuojama: „auselės“ lygiagrečios grindų 
paviršiui – judesiai iš kairės į dešinę, „auselės“ statmenos grindų 
paviršiui – judesiai iš apačios į viršų. Purškiant ant lubų: darbinė 
„auselių“ padėtis – statmenai grindų paviršiui, judesiai nuo savęs, 
link savęs.

Balionėlį gerai supurtykite! Norėdami purkšti, nuspauskite 
aplikatoriaus gaiduką.

Purškiant gaiduką spausti iki pat atramos. Per 20 min. užpurkšto 
sluoksnio storis padidėja 20%, tad vienu kartu užpurkškite ne 
storesnį kaip 4 cm sluoksnį (4 cm +       = 5 cm). Jei reikia, kad 
sluoksnis būtų storesnis, kitą sluoksnį ant pirmojo užpurkškite po 20 
minučių. Prieš tai įsitikinkite, kad ant ankstesniojo sluoksnio nėra 
vandens lašų. Sluoksnių skaičius nėra ribojamas. 

Purkšti reikia 30–45 cm atstumu nuo paviršiaus, atsižvelgus į srauto 
formavimąsi. Kuo didesnis atstumas, tuo platesnis paviršius 
užpurškiamas. 

Jei srautas purškiamas netolygiai, tikėtina, kad užsikišo antgalis 
arba pažeistas temperatūrinis režimas. 

Darbo metu balionėlį periodiškai papurtykite.

Nenaudokite prie atviros liepsnos, nerūkykite, patalpas gerai 
išvėdinkite.10
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BALION�LIS SKIRTAS NAUDOTI TIK VIEN� KART�!
VISUS DARBUS REIKIA ATLIKTI NAUDOJANT 
INDIVIDUALIAS DARBO SAUGOS PRIEMONES: 
AKINIUS, VEIDO KAUK�, PIR—TINES IR KT.

3

www.polynor.com



www.polynor.com

Puhastage tööpinnad tolmust, mustusest, õliplekkidest ja 
jääst. Niisutamist vajavad üksnes poorsed ehitusmaterjalid, 
näiteks tellised, vahtplokid, kips, betoon, puit. Ärge niisutage 
siledaid pindu nagu metalli, klaasi jne. Tsingitud metall ja 
profiilplekk tuleb enne töö alustamist korralikult rasvast 
puhastada. Väljastatud POLYNORi on soovitatav pealt kergelt 
niisutada.

Balloon peaks enne tööd olema toatemperatuuril (18–25 °C). 
HOIATUS: ärge kuumutage ballooni üle. Pihustatava pinna 
temperatuur peaks olema +5 °C kuni + 30 °C

Kruvige pihusti otsakuga varustatud aplikaatortoru LÕPUNI 
(kuni seda on võimalik vabalt keerata) ballooni klapile.

Otsaku asend on reguleeritav: „tiivad“ on maapinnaga 
paralleelsed – liikumine vasakult paremale, „tiivad“ 
maapinnaga risti – liikumine alt ülespoole. Lakke kandmine: 
„tiibade“ tööasend on maapinnaga risti, liikumine enda poolt 
enda poole

Ballooni tuleb enne kasutamist korralikult loksutada! Sisu 
väljutamiseks vajutage aplikaatori päästikule.

Pihustamisel tuleb päästikut vajutada kuni lõpuni. 
Pihustatava kihi paksus suureneb 20 minuti pärast 20% 
võrra, seega ei tuleks pihustada rohkem kui 4 cm (4 cm +     = 
5 cm). Kui vajate paksemat kihti, kandke järgmine kiht peale 
20 minutit pärast esimest. Enne seda peaksite veenduma, et 
eelneval kihil ei oleks veetilku. Kihtide arv ei ole piiratud.

Pinnast tuleb pihustada 30–45 cm kaugusel, olenevalt 
soovitavast joast. Mida suurem on kaugus, seda laiem on 
pihustatud pind.

Kui juga pihustatakse ebaühtlaselt, on see tingitud otsaku 
ummistumisest või temperatuurirežiimi häiringust.

Töö ajal tuleb ballooni korrapäraselt loksutada.

Tuleb vältida lahtise leegi lähedust, mitte suitsetada, 
tuulutada ruumi korralikult.

Darbvirsmas attīrīt no putekļiem, netīrumiem, eļļas plankumiem 
un ledus. Jāmitrina tikai porainie celtniecības materiāli, 
piemēram, ķieģeļi, putubetona bloki, ģipsis, betons, koks. 
Gludas virsmas, piemēram, metālu, stiklu u. c., nemitrina. 
Cinkotais metāls un profilētās loksnes pirms darba rūpīgi 
jāattauko. Uzklātā POLYNOR virsmu ieteicams nedaudz 
samitrināt.

Pirms darba sākšanas balonam ir jābūt istabas temperatūrā 
(18–25°С). UZMANĪBU: nepārkarsēt balonu! Apsmidzināmās 
virsmas temperatūrai ir jābūt no +5 līdz +30°С.

Uzskrūvējiet ar izsmidzināšanas sprauslu aprīkoto caurulīti – 
aplikatoru – uz balona vārsta LĪDZ ATDUREI (līdz tas brīvi 
griežas).

Sprauslas stāvoklis ir regulējams – „austiņas” novietojums 
paralēli zemei atbilst kustībai no kreisās puses uz labo, bet 
„austiņas” novietojums perpendikulāri zemei – kustībai no 
apakšas uz augšu. Uzklāšana uz griestiem – „austiņas” darba 
stāvoklis perpendikulāri zemei, kustība virzienā no sevis un 
uz sevi.

Balons rūpīgi jāsakrata! Lai sāktu balona satura 
smidzināšanu, nospiediet aplikatora mēlīti.

Smidzināšanas laikā mēlītei ir jābūt nospiestai līdz atdurei. 
Uzsmidzinātā slāņa biezums pēc 20 minūtēm palielinās par 
20%, tāpēc tā sākotnējais biezums nedrīkst pārsniegt 4 cm 
(4 cm +     = 5 cm). Ja nepieciešams biezāks slānis, nākamo 
kārtu uzklāj pēc 20 minūtēm. Pirms tam jāpārliecinās, ka uz 
iepriekšējās kārtas nav ūdens pilienu. Kārtu skaits nav 
ierobežots.

Smidzināšanu veic 30–45 cm attālumā no virsmas atkarībā 
no kūļa veidošanās. Jo lielāks attālums, jo lielāks 
smidzināšanas laukums.

Kūļa nevienmērīgas izsmidzināšanās cēlonis ir sprauslas 
nosprostošanās vai neatbilstošs temperatūras režīms.

Darba procesā periodiski sakratīt balonu.

Nelietot atklātu liesmu, nesmēķēt, rūpīgi vēdināt telpu.
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BALLOON ON MÕELDUD AINULT 
ÜHEKORDSEKS KASUTAMISEKS!
KÕIGI TÖÖDE TEOSTAMISEL TULEB 
KASUTADA ISIKUKAITSEVAHENDEID: 
PRILLID, MASK, KINDAD JNE.

BALONS IR PAREDZĒTS TIKAI VIENREIZĒJAI 
LIETOŠANAI!
DARBA LAIKĀ VIENMĒR IR JĀLIETO INDIVIDUĀLIE
AIZSARGLĪDZEKĻI: AIZSARGBRILLES, MASKA, 
AIZSARGCIMDI U. C.
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Izsmidzināma poliuretāna 
siltumizolācija POLYNOR®

Pritsitud polüuretaanist 
soojusisolatsioon POLYNOR®

KASUTUSJUHENDLIETOŠANAS INSTRUKCIJA


