EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA
pagal (ES) Nr. 305/2011 reglamento Il priedo reikalavimus

ESD Nr: DoP 03/2023 Data: 2023-02-03 Versija: 1
Puslapis 1i$3

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: Poliuretaniniai klijai INSOLA Styro Fix Home

2. Naudojimo paskirtis (-ys): Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai.
Purskiami poliuretano (PUR) Klijai, skirti izoliacinems plok$téms tvirtinti ant fasady ir
pamaty, taip pat plokstéms klijuoti viduje. Naudojami bet kokio dydZio $iltinimo ir apdailos
plok$€iy montavimui, dekoratyviniy elementy montavimui, pakopy, grindjuosdiy,
palangiy klijavimui.

3. Gamintojas: UAB ,Insola"
Adresas: Lauko g. 23, Sventininkq km., Traky r. sav. LT-21156, Lietuva

Interneto svetaine: www.insola.lt

4. Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: ESPVT — 3 sistema

9. Nacionalinis Techninis Vertinimas: ITB-KOT-2023/2413
Techninio vertinimo Istaiga: Instytut Techniki Budowlanej (It. Statybos Technikos
Institutas), Filtrowa 1, PL 00-611, VarSuva. Notifikuota jstaiga Nr. 1488

6. Deklaruojamos eksploatacines savybeés:

Suderinta technine

Esminés charakteristikos Eksploataciniai rodikliai specifikacia

Tariamasis tankis, kg/m3 43 kg/m3+ 15 %
Sukibimo laikas, min. 9+ 1 min
Pjovimo laikas, min 58 £ 5 min
Klijy igsiplétimas, mm =7
Slyties jega, kPa 270
Slyties jtempio ir Slyties
deformacijos santykis (Slyties =200
modulis), kPa
Tempimo stipris statmenai
pavirsiui, MPa
kai jungtis: EPS (lygios arba
formuotos) - 8 mm klijy juosta —
betonas, esant:
a. Laboratorinemis salygomis
b. Laboratorinemis
sglygomis, po 5 min
c. -5°C temperatirai
d. +30°C temperatarai ir 30
% RH (drégnumui)
€. Kai betono pavirgiaus
temperatira iki 50 °C

EOTA TR 046

20,08 EOTA TR 046
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Tempimo stipris statmenai j
pavirgiui, MPa

kai jungtis: XPS — 8 mm klijy
juosta - betonas, esant:
a. Laboratorinemis sglygomis
b. Laboratorinemis
sglygomis, po 5 min 20,08 EOTA TR 046
€. -5°C temperatirai
d. +30°C temperatirai ir 30
% RH (drégnumui)
e. Modifikuotam sitles storiui
f.  Kai betono pavirgiaus
temperatiira iki 50 °C
Tempimo stipris statmenai
pavirsiui, MPa
kai jungtis: EPS (lygios arba
formuotos) — 8 mm klijy juosta — =0,08 EOTA TR 046
stogo danga, esant +30 °C ir 30 %
RH, kai stogo dangos temperatira
iki 50 °C.
Tempimo stipris statmenai
pavirsiui, MPa
kai jungtis: XPS — 8 mm klijy
juosta - stogo danga, esant +30
°C ir 30 % RH, kai stogo dangos
temperatiira iki 50 °C.
Tempimo stipris statmenai
pavirsiui, MPa
kai jungtis: PIR AL — 8 mm klijy
juosta — stogo danga, esant +30 =008 EQTATR 046
°C ir 30 % RH, kai stogo dangos
temperatira iki 50 °C,
Tempimo stipris statmenai
pavirdiui, MPa
kai jungtis: PIR ATX — 8 mm klijy
juosta - stogo danga, esant +30 20,08 SOTAIIR S
°C ir 30 % RH, kai stogo dangos
temperatiira iki 50 °C.
Tempimo stipris statmenai
pavirsiui, MPa
kai jungtis: EPS (lygios arba
formuotos) — 8 mm klijy juosta — 20,08 EOTA TR 046
cinkuoto plieno lakstai, esant +30
°C ir 30 % RH, kai plieno laksto
temperatdra iki 50 °C.
Tempimo stipris statmenai
pavirsiui, MPa
kai jungtis: XPS — 8 mm klijy
juosta - cinkuoto plieno lakstai, i EOTA TR 046
esant +30 °C ir 30 % RH, kai
plieno laksto temperatiira iki 50 °C.
Tempimo stipris statmenai
pavirsiui, MPa
kai jungtis: PIR AL — 8 mm klijy
juosta — cinkuoto plieno lakstai, 20,08 EOTA TR 046
esant +30 °C ir 30 % RH, kai
lieno lak$to temperatiira iki 50 °C.

Tempimo stipris statmenai
| pavirsiui, MPa 20,08 EOTA TR 046

20,08 EOTA TR 046
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kai jungtis: PIR ATX — 8 mm Klijy
juosta - cinkuoto plieno lakstai,
esant +30 °C ir 30 % RH, kai
lieno laksto temperatiira iki 50 °C.
EOTA TR 046 — Test methods for foam adhesives for External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS).

Nurodyto produkto eksploatacinés savybes atitinka visas deklaruotas eksploatacines
savybes. Si eksploataciniy savybiy deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu
(ES) Nr. 305/2011, atsakomybé uz jos turinj tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasiradyta (gamintojo ir jo vardu):

Vardas Pavarde

2028 - 03 - 0%

g o isdavimo data




